
Vloerlamp Halogeen MAULsky, dimbaar

Katalogangabe ist gleich gemessene Werte

Leuchtabstä
nde [cm] -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

60 cm 1200 1640 2280 2800 3300 3600 3300 2800 2280
85 cm 960 1190 1430 1680 1910 1980 1910 1680 1430

110 cm 900 1000 1120 1160 1200 1200 1200 1160 1120

Beleuchtungsstärkemessung in Abhängigkeit zum Abstand bei Sky 82540 90.  Leuchtmittel: Halogen Müller  240 W  2800 K

Seitlicher Versatz zum Leuchtenmittelpunkt [cm]
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Verlichtingssterkte in verhouding tot 
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Verlichtingsafstanden

60 cm
85 cm
110 cm

Zijdelingse afwijking ten opzichte van Lichtcentrum (cm) 

• Traploos instelbare dimmer afhankelijk van de toepassing of het gewenste energieverbruik
• Met de indirecte kantoorverlichting van MAUL creëert u een plezierige werksfeer
• Natuurlijke kleurweergave (als zonlicht om 12.00 uur), CRI 100
• Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL

• Lampkop met beschermend glas en reflector voor optimale lichtopbrengst
• Lamp houder: socket R7s
• Stevige zuil
• Voetschakelaar met dimmer
• Milieuvriendelijke en veilige verpakking, recyclebaar

1.980 lux op 85 cm afstand, 1.200 lux op 110 cm afstandLichtsterkte lamp:
2.950 Kelvin (warm wit)Kleurtemperatur (per lichtbron):
1Aantal lichtbronnen:
G (spectrum A tot G)Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron):
120 kWh/1000 hGewogen energieverbruik (per lichtbron):
2.000 hLevensduur L70B50 (per lichtbron):
2.250 LumenNuttige lichtstroom (per lichtbron):
standvoetVoet:
Kop: staal - Zuil: metaal - Voet: staalMateriaal:
Hoogte: 183 cm - Kop: Ø 28 cm - Zuil: Ø 2,6 cm - Voet: Ø 26 cmAfmetingen:
cableSchakelaarpositie:

• Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL: alleen lampen en verlichtingsarmaturen die intensieve tests hebben ondergaan
en zijn goedgekeurd, worden opgenomen in ons programma. Een team met kennis van optica, elektronica, mechanica en ook
productietechniek staat garant voor de veiligheid van de werkplaatslamp halogeen MAULsky, dimbaar



• garantie: 2 jaar

GewichtVerpakkingsmaat/cm/VEVEVeiligheidsklasseKabellengteLampDounanecodeEAN-CodeKleurArt. nr.

6,396
kg

63 x 31 x 13,51
pc(s).

I beschermd
geaarde stekker

1,80 m829 92
05

940529904002390047494zwart8254090

6,396
kg

63 x 31 x 13,51
pc(s).

I beschermd
geaarde stekker

1,80 m829 92
05

940529904002390047500zilver8254095


