
LED-loeplamp MAULsource, dimbaar

Lichtverdelingscurve Luminantie 60°                                                     L [cd/m2] Verlichtingssterkte in verhouding tot afstand

Ve
rli

ch
tin

gs
st

er
kt

e 
(L

ux
)

Zijdelingse afwijking ten opzichte van Lichtcentrum (cm)

Verlichtingsafstanden

• Traploos dimbaar
• Grote lens van 126 cm²
• Zuinig: Extreem laag energieverbruik
• Zonder schaduw: gelijkmatige lichtverdeling door ringvormig aangebrachte LED's
• Robuust: Metalen parallelogram arm, elegant omhuld
• Technisch veiligheidsconcept Made by MAUL
.

• Perfect voor precisiewerk in laboratoria, fijnmechanica, werkplaatsen, machinekamers, technische bureaus, artsenpraktijken
of privé voor handenarbeid, postzegelverzamelaars of modelbouw

• Dubbele functie: loep en doelmatige werkplekverlichting
• Beschermd: Inclusief lens beschermdeksel, waardoor stof en direct zonlicht wordt vermeden
• 3 Dioptrie lens (1,75-voudige vergroting), Ø 5" (12,7 cm), lensoppervlakte 126 cm²
• Met 60 LED's, 6300 Kelvin, daglicht wit
• De armatuur bevat ingebouwde LED's. De LED's kunnen niet vervangen worden
• Levensduur van de LED's 20.000 uur
• Energieklasse A
• Gewogen energieverbruik 11 kWh/1000h
• Lichtsterkte van 2140 Lux op 35 cm afstand, lichtstroom 700 lumen



• Robuuste metalen arm, kan 360° gedraaid worden
• Armlengte beneden 39 cm, boven 44 cm, hoogte in normale werkpositie 39 cm
• Lampenkap, ca. 20 x 25,5 cm, draai- en neigbaar
• Driedimensioneel verstelbare lampenkap
• Schakelaar aan lampenkap voor eenvoudig aan- en uitschakelen
• Tafelklem van kunststof omhuld metaal (tot 6,3 cm)
• garantie: 2 jaar
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